
TECHNICKÉ ÚDAJE

Siréna je určená na varovanie ľudí v prípade 

zistenia nebezpečenstva požiaru, aby sa 

mohli evakuovať. LA 65 je slučková akustická 

siréna, ktorá môže fungovať bez externého 

napájania. Môže fungovať iba na 

adresovateľných slučkových obvodoch / 

odbočkových obvodoch systému AWEX FAS. 

Maximálny počet zariadení na slučke závisí 

od: typu vodiča, ostatných prvkov slučky. 

Vďaka vysokej tesnosti krytu je možné 

zariadenie inštalovať vonku.

FUNKCIA LA 65

TYP AKUSTICKÁ, VONKAJŠIA, ADRESOVATEĽNÁ

NAPÁJACIE NAPÄTIE 24 [V] DC ± 25%

MAXIMÁLNA ÚROVEŇ HLASITOSTI 102 [dB]

POČET VARIANTOV ZVUKU 32

SYNCHRONIZÁCIA YES

SPOTREBA PRÚDU V STAVE POKOJA 0,2 [mA]

SPOTREBA PRÚDU 
V POPLACHOVOM STAVE 16 [mA]

KRYTIE IP * IP65

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA OD -25 DO 55 [°C]

PRÍPUSTNÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ 95 % PRI TEPLOTE 35 [°C] BEZ KONDENZÁCIE

ROZMERY (PRIEMER x VÝŠKA) Ø119x44 [mm]

HMOTNOSŤ 250 [g]

FARBA KRYTU ČERVENÁ
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* Krytie IP presahuje rozsah normy EN54-3.
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Adresovateľná slučkovo 
napájaná siréna 




