
ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
Sirény / Vnitřní sirény

SPW-100
VNITŘNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ

SPW–100 je akustická siréna navržená pro montáž uvnitř střeženého
prostoru. Zařízení je osazeno piezoelektrickým měničem. Na výběr je
jeden ze tří typů signalizace. Vysoká hladina zvuku umožňuje pokrytí
hlukem velký prostor, a proto se hodí specielně i do prostor jako jsou
sklady, velkoobchody, atd. Díky kulatému neutrálnímu vzhledu se
SPW–100 hodí do jakéhokoliv interiéru a to jak na strop, tak
na stěnu. Zařízení je vybaveno tamperem proti otevření a odtržení
krytu od montážního povrchu.

akustická signalizace: piezoměnič
tamper ochrana proti otevření krytu

TECHNICKÁ DATA
Napájecí napětí (±15%) 12 V DC
Rozměr krytu 130 x 130 x 40 mm
Rozsah pracovních teplot -10…+55 °C
Max. proudová spotřeba 320 mA
Hmotnost 170 g
Hlasitost 120 dB
Maximální relativní vlhkost 93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5 II
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Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter. www.satel.eu
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