SIRIUS

SOLAR SCREEN FOLIE DESIGNOVE

SMART FILM SOLUTIONS
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SIRIUS

Dekorativni félie Sirius vim umoziiuje
pfizptsobit si vzhled vasich oken a sklenénych
ploch. Pouziva vzor skladajici se z matnych
pruht 18 mm, které jsou uspofadany vodorovné
a jsou od sebe oddéleny ¢irymi pruhy 6 mm.

Zéruka SOLAR SCREEN®
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Ttida pozarni odolnosti
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Skladovani od -5°C do +40°C
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Vyhovuje smérnici RoHS REACH
RoHs RESPEKTOVANO
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DOSTUPNE SIRKY:

hand 152 cm

TECHNICKY DATOVY LIST POKYNY PRO INSTALACI

Data vypoctend na zdkladé€ f6lie nalepené na Ciré Vertikdlni instalace a na standardni zasklené
sklo o tloust'ce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4) plose**

Ptenos ultrafialového zafeni NC % Cira jednoduché okenni tabule v
Propustnost viditelného svétla 0% Ténovan4 jednoduchd okenni tabule v
Odraz venkovniho viditelného svétla 0 % Reflexni ténovand jednoduchd okenni V'
Odraz vnitiniho viditelného svétla 0 % tabule
Celkova odrazena slunecni energie % Cird dvojitd okenni tabule v
Celkova odrazena slunec¢ni energie 2* % Ténovan dvojit okenni tabule v
Pomer slunecniho zdfent Reflexni ténovand dvojitd okenni v
Odraz slune¢ni energie 0 %
} tabule
Absorpee slunecni energie 0% Plynem pInén4 dvojitd okenni tabule — V'
Prenos slunecni energie 0 % Low E
PP o =
Snizent oslnén sluncem 0% STADIP EXT. Cird dvojitd okenni W/
Hodnota g NC tabule
Hodnota u NE STADIP INT. Cird dvojitd okennf v
Stinici soucinitel NC
tabule
Typ instalace : Interiér
el ol Sl v Ao !Pozor X Nedoporuc¢eno
Kompozice folie PET
Tloustka 401 *Doporuceni poskytovand na zdkladé prosklené

plochy do velikosti 2,5 m2,
Barva zvenku : FROSTED

KONSTRUKCE

1. Polyester vysoké optické kvality s ti§ténym designem
2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnt
3. Ochrannd odnimatelnd vlozka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

POKYNY PRO UDRZBU
Roztok mydlové vody (ref. 600-F0355 Film on), necistéte po dobu nejméné jednoho mésice a na folii
neaplikujte Zadny typ ndlepek ani lepidel.

Mimosmluvni iidaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje pravo kdykoli zmenit sloZeni svych folii. Prohlédnéte si nase zdrucni listy a
nase Vseobecné obchodni podminky.

SOLAR SCREEN® EVROPSKE PRODEJNI CENTRUM 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL: +35226 00 84 82 WWW.SOLARSCREEN.EU


http://www.solarscreen.eu/
http://www.tcpdf.org

