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Generátor mlhy UR FOG pro výrobu rázové mlhové clony je určen k okamžitému 
znemožnění prostorové orientace narušitele. Zařízení je vhodné pro ochranu zlatnictví, 
zastaváren, bank, prodejen elektroniky, showroomů, skladů a pod.
Vypuštěná mlha je na bázi glycerinu a bez negativního vlivu na zasažené osoby nebo 
předměty. Zařízení může být připojeno k výstupu EZS nebo spouštěno přímo detektorem 
pohybu a pod. 

OKAMŽITÁ REAKCE
Do 3 sekund absolutní* 

zamlžení prostoru 150 m3 
* EN 50131-8

UNIVERZÁLNÍ 
PŘIPOJENÍ K EZS

Manuální, časový, sekvenční, 
reléový spouštěcí vstup

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTOR
Nepřetržité napájení              
v ,,stand by" režimu                   

až 5 hodin

JEDNODUCHÉ
NASTAVENÍ

2 programovací tlačítka, 
možnost kon�gurace přes 

USB

EKOLOGIE
Bez negativních účinků na 
okolní prostředí a zasažené 

osoby

ULTIMATIVNÍ ŘEŠENÍ
Reálně zabrání pokusu o 

vynesení kradeného zboží z 
Vámi chráněného prostoru
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Technická speci�kace
Rozměry   298 x 340 x 420 mm
Hmotnost   22 kg
Výdrž akumulátoru  5 hodin / stand by režim
Reakční doba od poplach. signálu  1 sek.
Programování funkcí přes USB  ano
Nahřívání na prac. teplotu  120 min.
Manuální nastavení  ano
Tamper   ano
Čas mlžení  nastavitelný, max. 60 sec.
Počáteční účinnost  150 m3 / 3 sek.
Max. účinnost   1200 m3 / 60 sek.
Náplň   2x tlaková patrona, hmotnost 0,6 kg / ks
Odběr   230 VAC / 0,3 A (stand by) / 4,5 A (aktivní)
Zálohové napájení  bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 2Ah
Reléové vstupy   armovací, manuální, časový, sekvenční
Tranzistorové výstupy  tamper, prázdný zásobník
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